Изменение импеданса кварцевого резонатора в АНБЗ
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Цель эксперимента - исследование изменения физических свойств кварцевого резонатора -  важного элемента систем радиосвязи в интересах разработки модели возможной потери устойчивости систем радиосвязи и радиоуправления при изменении размерности пространства и времени.

                                                                                        Кварцевый резонатор 6000К 

Испытуемый объект – опытный и контрольный образцы кварцевого резонатора типа 6000К 2В. 

Измерительный прибор  - измеритель иммитанса МНИПИ Е7-20.

Методика измерения – стандартная.

Температура окружающей среды при измерении – 20-25 ºС

Результаты эксперимента
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Выводы
1. Обнаружено нелокальное (дистантное) воздействие формируемых внесистемных энергоинформационных структур АНБЗ на импедансные характеристики контрольного образца кварцевого резонатора, удаленного от места проведения экспериментов на 250 км.
Изменение емкости контрольного образца после окончания экспериментов составило 11%.

2. Обнаружено локальное воздействие внесистемных энергоинформационных структур АНБЗ на импедансные характеристики опытного образца кварцевого резонатора.

Изменение емкости опытного образца после окончания экспериментов составило 4%.

3. Изменение емкости контрольного образца  превысило почти в три раза изменение емкости опытного образца. 

Это позволяет предположить, что фактор расстояния в энергоинформационных воздействиях не является существенным. 
































































































































































































































































































